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3.2 MAZACI KLIN

CHARAKTERISTIKA

Mazaci klin je velmi jednoducha, Uvnitf mazaciho klinu, ktery je stejné pfivadéji do nékolika mist po celé
méné nakladna a zaroven ponékud Siroky jako pastorek a ma plochu jeho Sifce. Mazivo vystupuijici

méné ucinna alternativa pro mazani  pfiléhajici k pastorku opracovanu do Z mazaciho klinu je stirano hlavovou
otevienych ozubenych prevodu. tvaru vélce s polomérem hranou zub( pastorku a nasledné pfi
Mazivo je pfivadéno do mazaciho odpovidajicim poloméru hlavové zabéru zubu pastorku s hnanym
klinu, ktery je umistén tésné kruznice mazaného pastorku, jsou véncem roznéseno po &inné plose

u hlavového valce pastorku. kanalky, které mazivo rovnomérné boku zubu.

POPIS

Zdrojem tlakového maziva je
elektrické pistové ¢erpadlo (a), které
je pfimo, pfipadné pres progresivni
rozdélova¢ SSV napojeno na mazaci
klin (b).
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FUNKCE

Pokud je ¢erpadlo v chodu, je umistén tésné u hlavové kruznice stirano zuby pastorku a pfi zabéru
mazivo vytlacované erpadlem pastorku. Mazivo vystupujici z valcové s hnanym véncem roznaseno po
vedeno do mazaciho klinu, ktery je plochy klinu prilehlé k pastorku je bocich zubdu.

STANDARDNIi PRVKY PRO MAZACI KLIiN

a - Cerpadla
- elektricka Cerpadla P 203, P 215

b - mazaci klin

Dalsi soucasti systému
- rozvody maziva (trubky, hadice, Sroubeni a kotevni a montazni material)

HLAVNIi OBLASTI POUZITI

Méné naroéné a méné zatizené s pferuSovanym, ob&asnym
pfevody mensich rozmérd, provozem.
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