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Vazene damy, vazeni panove, O éem se jesté doctete:
“‘ V druhé poloviné kvétna se nas odstépny zavod CEMA-TECH
U pravidelné ucastni Mezinarodniho strojirenského veletrhu v Nitfe a ani strana 2:
letos tomu nebude jinak. Naleznete nas na "starém, znamém" misté, na . :
volné ploSe E, pred vchodem do pavilonu M1, tentokrat ovéem na Eozvgléxnx_s_roErgr:entu
velkém stanku, spolecné s kolegy ze slovenské firmy HENNLICH. -
Pokud se tedy na MSV do Nitry chystate, budeme potéSeni, kdyz nas zde navstivite. Novinka: Maziva SKF

Dale si Vas v tomto vydani Expressu dovolime informovat o novych produktech v Novinka: Zafizeni pro mazani SKF

nasem portfoliu. Konkrétné se jedna o dodavky maziv SKF a zafizeni pro mazéani
IA
AN
A /4

SKF z katalogu SKF MaPro.
HENNLICH

Distributor mazacich
systémi SKF
CEMA-TECH

*Centralni mazaci systémy SKF
Systémy ABNOX pro davkovani maziv
Mazaci technika

O MSV NITRA

Vazeni pratelé,
prijméte pozvani k navstévé naseho stanku na MSV v Nitre.
Nas HENNLICH stanek naleznete na volné plose E, pred vchodem do pavilonu M1.

-
ODSTEPNY ZAVOD CEMA ¢ teCh,

HENNLICH s.r.o.

TeSime se na setkani s Vami u nas na stanku

PFitomnost na stanku:
20.5.| 21.5.| 22.5. [ 23.5.

Ing. Milan Dvorak

Bo. Martin Mokry www.hennlich.cz/cematdch

‘, =
odstépny zavod CEMA-TECH firmy HENNLICH s. r. o. R
- CZ - 591 01, Zdar nad Sazavou, Dolni 183/30, 1 R

—————  tel.; +420 566 630 524, fax: +420 566 630 032 ==

systémi SKF

Clats www.hennlich.cz/cematech , cema-tech@hennlich.cz "




Katalog vybranych
produktd SKF MaPro
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Novinky v sortiment

V minulém vydani
naSeho Expressu
jsme Vas informovali
o tom, Ze rozsifujeme
nas sortiment o
systémy a
komponenty firmy
ABNOX. A doba
"rozSifovani
sortimentu" nekondi.
Nyni bychom Vas radi

ODSTEPNY ZAVOD
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Maziva SKF

Dle naSeho nazoru je mozné bez
nadsazky fici, ze maziva SKF
reprezentuji extratfidu mezi mazivy.
Komplexni nabidka, do které nalezi
plasticka maziva, oleje a antikorozni
pripravky, je vysledkem mnoha desetileti
vyzkumnych a vyvojovych praci
vyvojoveého strediska SKF.

Vynikajici jakost je zajiStovana
naro¢nymi vyrobnimi postupy a
pribéznymi zkouskami a kontrolami.
Nejrozsahlejsi nabidka je k dispozici
mezi plastickymi mazivy (tuky), kde je
mozné volit mezi mnoha typy, v

-

u o. z. CEMA-TECH

informovali o tom, Ze diky naSemu vstupu
mezi autorizované distributory mazacich
systtml SKF se nam nové otevrela
moznost dodavat nasim zakaznikum
komponenty z programu SKF MaPro
(Maintenance Products). Do tohoto
programu patfi nasledujici podskupiny
produktu:

- Mechanické naradi

- Ohfivaci zafizeni

- Hydraulické metody
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zavislosti na druhu a velikosti lozZiska,
otackach a zatiZeni, provoznich
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- Pfistroje
- Maziva
- Zafizeni pro mazani

Radi Vam samoziejmé& nabidneme
vesSkeré komponety z programu MaPro,
nicméné nasemu zaméfeni jsou nejblize
dvé posledné jmenované podskupiny.
Nize k nim tedy naleznete blizsi
podrobnosti.

Budeme se té&Sit na VaSe poptavky na
komponenty z programu SKF MaPro.

teplotach, priimyslovém

odvétvi atd. /
Maziva jsou k dispozici v @
obalech rliznych

velikosti.

PFi volbé konkrétniho

maziva je mozné vyuzit

detailnich technickych

podkladu a nastroj.

Samozrejmé se miizete také obratit
pfimo na nas, radi Vam s volbou maziva
pro Vasi konkrétni aplikaci poradime. V
pfipadé zajmu Vam radi nabidneme také
bézna maziva.

Zarizeni pro mazani SKF

Do této skupiny patfi cela fada
komponentd - mazaci lisy a pfistroje,
plnici Cerpadla, hadicové navijaky ad.
Patfi sem ale hlavné také automatické
maznice LAGD, TLSD a TLMR patfici
do programu SKF SYSTEM 24, na které
bychom chtéli upozornit v prvni fadé.

Automaticka maznice LAGD

Pracuje na principu chemické reakce.
Dobu vyprazdnéni je mozné nastavit v
krocich na 1-12 mésicu a je mozné ji
pfipadné i UpIné zastavit.
Max. tlak 5 bar. Objem
zasobniku je 60 a 125 cm’.
Jedna de o alternativu k
popularnim maznicim
SIMALUBE, oproti kterym

Automatickd maznice TLSD

Zde se jedna o nastupce maznic LAGE,
u kterych jsou nyni k dispozici jiZ pouze
nahradni dily a naplné.

Je to bateriova maznice, pracujici na
elektromechanickém principu.

Maznice se sklada z pohanéci jednotky s
bateriemi a zasobniku s mazivem.
Pohanéci jednotka je univerzalni, je tfeba
menit pouze baterie,
zasobnik je tfeba nahradit za
novy po kazdém
vyprazdnéni.

Dobu vyprazdnéni je mozné
nastavit v krocich na 1-12
meésicl a je mozné ji
pfipadné i uplné zastavit.
Max. tlak 5 bar. Objem
zasobniku je 125 a 250 cm’.

Automaticka maznice
TLMR

Jedna se o "horkou
novinku". Je to opét
elektromechanicka
maznice, s moznosti
napajeni baterii (TLMR
101), nebo kabelem 12-
24V DC
(TLMR 201). Hlavni
vyhodou této maznice je
jeji pracovni tlak az 30
bar, coz umoznuje
napojeni i vzdalenéjSich
mist. Mazivo je dodavano
ve formé kartusi 120 a
380 cm’. Doba vyprazd-
néni je nastavitelna v
rozsahu 1 az 24 misicﬁ.
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Distributor mazacich
systémi SKF
CEMA-TECH
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