
REFERENCE

SYSTÉMY TLAKOVÉHO MAZÁNÍ LOŽISEK

o.z. CEMA-TECH, HENNLICH s.r.o.   tel.: +420 566 630 524   fax: +420 566 630 032   e-mail: cema-tech@hennlich.cz   www.hennlich.cz/cema-tech

HENNLICH s.r.o.

Centrální mazání lapaèù uzlíkù
Èíslo reference:
Zaøízení:
Typ systému:
Mazivo:

Základní charakteristika:
Jedná se o tøi nezávislé systémy mazání pro tøi lapaèe uzlíkù (zaøízení, které je souèástí linky na výrobu
nitrocelulózy). Na každém lapaèi uzlíkù je 23 mazaných míst (ložiska, èepy, uložení, kluzné plochy).
Mazání každého lapaèe zajiš�uje samostaný progresivní mazací systém s elektrickým pístovým 
èerpadlem P203 a progresivními rozdìlovaèi typu SSVD uspoøádanými do dvou stupòù (1x primární, 
2x sekundární), které dìlí mazivo vydané èerpadlem dle zadaných pomìrù, bez závislosti na protitlacích.
Øízení systému je autonomní. Èerpadlo je vybaveno interní øídicí deskou M08-23, na které je možné 
preciznì nastavit režim chodu èerpadla a která zároveò kontroluje správnost funkce systému tím, že
vyhodnocuje signály od indukèního snímaèe (detektoru pístku), který je umístìný na primárním 
progresivním rozdìlovaèi.
V prostorech, kde jsou umístìny lapaèe uzlíkù jsou zvýšená protipožární opatøení. Z tohoto dùvou jsou
veškeré elektrické èásti systému (èerpadlo, detektor pístku) umístìny v jiné místnosti.
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Èerpadla P203 s primárním progresovním 
rozdìlovaèem s detektorem pístku

Lapaè uzlíkù

Jeden ze dvou sekundárních rozdìlovaèù


