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Vážené dámy, vážení pánové,

chtìl bych Vás co nejsrdeènìji pozvat k návštìvì našeho stánku na MSV v Brnì v termínu 14.-18. záøí.

Seznámíme Vás zde samozøejmì jako vždy s nejmodernìjšími trendy v oblastech systémù 
centrálního mazání, systémù dávkování maziv a mazací techniky a s novinkami v naší 
firmì. Kromì toho zde ale bude také dostatek prostoru na pøátelské posezení a 
popovídání. Podrobnosti naleznete na následující pozvánce.     
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NOVINKY
Jak víte, naše firma je autorizovaným "kolegù" jsou u tohoto èerpadla k dispozici obsahuje prùhledný zásobník o objemu 1,5 l 
distributorem mazacích systémù SKF.  O j iné,  výkonnìjší  èerpací  prvky s s možností  el. snímání nízké hladiny 
SKF se všeobecnì ví, že má dosti silné nìkolikanásobnì vìtším dodávaným maz iva .  Èerpad lo  má ves tavìný  

3výzkumné a vývojové zázemí. O pravidelný odlehèovací ventil a tlakový spínaè. množstvím od 2,5 do 25 cm /min/èerpací 
pøísun novinek tedy není rozhodnì nouze. prvek. Pneumatický pohon èerpadla nebyl zvolen 
Pojïme si spoleènì pøedstavit nìkolik náhodou. Pneumaticky ovládaná zaøízení Èerpací prvky jsou stavitelné. Je tak možné 
vybraných novinek z poslední doby.

nejsou celosvìtovì svázána takovými preciznì nastavit pro rùzná mazaná místa, 
striktními pravidly pro instalaci, jako je tomu respektive rùzné mazací vìtve, rùzná Èerpadlo LINCOLN P212
u elektrických zaøízení (rùzné typy zástrèek, množství maziva.Toto èerpadlo doplòuje èerpadla P205, P215 
el. sítí atd.). Èerpadlo je zkonstruováno tak, Toto èerpadlo je tedy ideální pro použití a P230 využívaná u vícepotrubních, 
aby byla spotøeba stlaèeného vzduchu u mazání zaøízení s malým a støedním pøípadnì rozsáhlejších progresivních 
minimální, provoz èerpadla je tedy velmi poètem mazaných míst,  s vysokou systémù.
levný. spotøebou maziva, v tìžších provozních Má velmi robustní konstrukci, což jej 
Toto èerpadlo je vhodné pro použití u podmínkách.pøedurèuje pro použití v 
mazání zaøízení s menším poètem 

tìžkých provozních 
mazaných míst, s malou spotøebou Èerpadlo PPS 30podmínkách.
maziva ,  v  l ehkých  provozn ích  Jedná se o malé, kompaktní, pneumatické  Èerpadlo mùže být 
podmínkách a zejména tam, kde je velký èerpadlo urèené pro použití s menšími vybaveno až dvanácti 
tlak na cenu.nízkotlakými jednopotrubními systémy, èerpacími prvky pro 
Je možné jej použít napø. u obrábìcích p ø ípadnì  sys témy pø ímé napojení  na 
strojù, tiskaøských strojù atd.mazání smìsí olej-dvanáct mazaných míst 

vzduch.(vícepotrubní systém), 
Compact greaser - ETP Bylo speciálnì vyvinuto pøípadnì zásobování 
Compact greaser (dále CG) byl vyvinut jako s  a k c e n t e m  n a  dvanácti vìtví s 
alternativa ke klasickým centrálním k o m p a k t n o s t ,  progres ivními  
mazacím systémùm u malých zaøízení, s nízké poøizovací rozdìlovaèi na 
velmi malým poètem mazaných míst a velmi nák lady,  l evný  které mohou být 
malou spotøebou maziva, u kterých není z provoz, moderní n a p o j e n y  a ž  
dùvodu vyšší poøizovací ceny instalace design a snadnou d e s í t k y  
mazacího systému efektivní. montáž a údržbu. mazaných míst (progresivní systém)
CG je elektrické, pístové mikroèerpadlo Je vyrobeno z vysoce odolného plastu, Na rozdíl od svých výše vyjmenovaných 

použitelné pro tuky NLGI 
0 až 2, které mùže 
zásobovat mazivem 1 
až 5 mazaných míst. 

M a z i v o  j e  d o  
z á s o b n í k u  C G  
v k l á d á n o  v  
k a r t u š í c h  
("harmonikách"), 
max. tlak je 25 bar, 

el. pøipojení 24 VDC.
Ideálními aplikacemi pro Compact greaser 
jsou malé stroje s lineárními vedeními, nebo 
malými ložisky, roboty a podobnì. Je 
možné jej také použít napø. jako zdroj 
maziva u mazání ozubených høebenù 
pomocí mazacího pastorku (filcový 
pastorek, který pøenáší mazivo na hnací 
pastorek).
Nejvìtší devizou CG je jeho velmi nízká 
poøizovací cena a snadná instalace.   
Pokud Vás nìkterá z pøedstavených 
novinek zaujala, kontaktujte nás, rádi 
Vám sdìlíme další detaily. 
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 Vychází nová brožura "Centrální mazací systémy"
Rádi bychom Vás informovali o tom, 
že v nejbližších dnech bude k 
dispozici naše nová brožura 
vìnovaná systémùm centrálního 
mazání.
Naleznete zde kompletnì pøedstavené 
portfolio našich centrálních mazacích 
systémù a u každého systému pak 
následující informace:
� charakteristika systému
� obrázek systému
� typické aplikace
� foto z realizace
� hlavní komponenty
Pevnì vìøíme, že tato brožura bude pro 
Vás, naše zákazníky, pøínosem.
Bezplatné zaslání brožury si mùžete 
objednat na cema-tech@hennlich.cz


