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Centrální mazání procesních èerpadel a dopravníkù vápence
Èíslo reference:
Zaøízení:
Typ systému:
Mazivo:

Základní charakteristika:
Jedná se o 24 nezávislých mazacích systémù. Jednotlivé mazací systémy zásobují mazivem 3 až 8 
mazaných míst  Zdrojem tlakového maziva je elektrické pístové èerpadlo LINCOLN P203. Mazivo 
vydané èerpadlem dìlí, bez závislosti na protitlacích, progresivní rozdìlovaè SSVD-N vybavený 
indukèním snímaèem prùchodu maziva rozdìlovaèem (detektorem pístku).
Èerpadlo je vybaveno interní øídicí deskou M08-23, na které je možné preciznì nastavit režim chodu 
èerpadla a která zároveò kontroluje správnost funkce systému tím, že vyhodnocuje signály od detektoru 
pístku.
Souèástí každého systému je zdrojový rozvádìè 230 V AC / 24 V DC se signalizací provozních stavù.
Èerpadlo a zdrojový rozvádìè, v nìkterých pøípadech také progresivní rozdìlovaè, jsou umístìny na 
stojanu, nebo v plechové uzamykatelné skøíni.
    

RL-023
procesní èerpadla WARMAN a dopravníky vápence
progresivní
plastické NLGI 2

Realizace: 2016


