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Systém dávkování tuku pøi montáži klik automobilových dveøí
Èíslo reference:
Zaøízení:
Typ systému:
Mazivo:

Základní charakteristika:
Jedná se o dodávku systému dávkování maziva pro dvì jednoúèelová pracovištì na bezkontaktní 
aplikaci tuku do urèených míst klik automobilových dveøí.
Zdrojem tlakového maziva jsou dvì pneumatická sudová èerpadla urèená k instalaci pøímo na sudy s 
mazivem o objemu 200 l. Èerpadla jsou zapojena tak, aby pøi vyèerpání sudu došlo automatickému 
pøepojení na druhé èerpadlo a také, aby v dobì, kdy linka není v chodu, byla hlavní vìtev odtlakována.  
Na hlavní rozvod, ve kterém èerpadlo udržuje trvalý pøetlak, je napojeno 8 dávkovacích ventilù MKD-IS 
(vždy 4 ventily na každém ze dvou pracoviš�) s prodlouženou tryskou pro bezkontaktní nanášení maziva 
v bodech. Dávkovací ventil je vybaven snímaèem výdeje dávky a snímaèem tlaku. Každý ventil je 
umístìn na robotickém rameni, které s ventilem pohybuje nad místa potøebné aplikace. Øízení 
dávkovacího systému je napojeno na nadøazený øídicí systém linky.

   
 

 

         
 

RL-028
jednoúèelová pracovištì na montáž klik automobilových dveøí
bezkontaktní s dávkovacími ventily Schütze
plastické NLGI 02

Realizace: 2018

Celkový pohled na èást pracovištì Ventil MKD-IS

Pneumatické prvky a regulátor tlaku
maziva  


