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Centrální mazání linky Velký Mannessmann
Èíslo reference:
Zaøízení:
Typ systému:
Mazivo:

Základní charakteristika:
Jedná se o velmi rozsáhlý mazací systém, na který je napojeno 1 700 mazaných míst. 
Centrální mazání je rozdìleno do tøí samostatných okruhù, z nichž jeden zásobuje úsek poutnické stolice 
speciálním mazivem, které je odolné proti vymývání vodou. Toto mazivo je pneumatickým sudovým 
èerpadlem èerpáno pøímo ze sudu. Další dva okruhy jsou vybaveny pneumatickými kontejnerovými 
èerpadly. Stojany kontejnerových èerpadel mají pøípojky na dva kontejnery, takže výmìnu kontejneru lze 
provést bez jakéhokoli narušení mazacích cyklù. Na jednu z hlavních vìtví ve dvou okruzích je pøes 
pneumaticky ovládané kulové kohouty napojeno nìkolik zásobníkù mazacích èerpadel autonomních 
mazacích systémù, které byly dodány spoleènì s nìkterými technologickými uzly (karuselová pec atp.).
Zajímavost: hlavní vìtve A, B obou okruhù pracujících se stejným mazivem, jsou v místì 
nejvìtšího vzájemného pøiblížení propojeny. Propojka je za normálního stavu uzavøena 
pneumaticky ovládanými kulovými kohouty. V pøípadì poruchy na jednom z èerpadel lze 
po urèitou dobu oba okruhy zásobovat v nouzovém režimu jedním èerpadlem!           
 

RL-003
válcovací linka Velký Mannessmann
dvoupotrubní rozšíøený o progresivní rozdìlovaèe, víceokruhový 
plastické NLGI 2 vodìodolné

Celkový pohled na technologii 

Realizace: 2008

Poutnická stolice

Èerpací stanice se sudovým
èerpadlem Power-Master III

Èerpací stanice s kontejnerovým èerpadlem Power-Master III napojená
na dva kontejnery s mazivem 


