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Systém manuálního dávkování oleje na montážních pracovištích
Èíslo reference:
Zaøízení:
Typ systému:
Realizace:

Základní charakteristika:
Na tøech montážních pracovištích je kompletováno nìkolik rùzných typù elektromotorù a do 
tìchto elektromotorù je pomocí výdejních pistolí s pøedvolbou dávkován olej.
Rùzné typy elektromotorù jsou plnìny rùznými typy olejù (celkem 5 rùzných typù olejù). Dávkované 
objemy se pohybují v øádech desítek až stovek mililitrù.  
Jednotlivá pracovištì jsou napojena na centrální rozvod, který je veden do skladu maziv.
Ve skladu maziv jsou oleje skladovány v kontejnerech o objemu 1000 l. U každého kontejneru je 
na konzole na zdi umístìno pneumatické èerpadlo PumpMaster 4 s pøíslušenstvím, které 
automaticky doplòuje olej v centrálním rozvodu v závislosti na jeho odbìru výdejními pistolemi.
Systém tedy nevyžaduje žádné elektroovládání.
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Kontejnery 1000 l umístìné ve skladu maziv, pneuma-
tická èerpadla na nástìnných konzolách, jedno z èer-
padel má pøepínací sací jednotku pro dva kontejnery    

sklad 
maziv   

Rozvody olejù zavìšené na konzolách pod stropem haly  

Výdejní pistole s pøedvolbou  

Èerpadlo PumpMaster 4
s pøíslušenstvím 
Na sací èásti sací jednotka 
s pøepínáním na dva 
kontejnery.
Na výtlaku pojistný ventil s
pøepadem a s manometrem.


