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Systém dávkování tuku do ložisek železnièních dvojkolí
Èíslo reference:
Zaøízení:
Typ systému:
Realizace:

Základní charakteristika:
Ložiska železnièních dvojkolí je tøeba opakovanì, s relativnì velkou frekvencí, plnit pøesným 
množstvím tuku. Tato množství jsou rùzná v závislosti na konkrétním typu dvojkolí. Je tøeba, aby 
pro provozovatele byla tato operace rychlá, pohodlná, množství maziva aby bylo pøesné a rychle 
pøenastavitelné a operace musí být zvládnutelná pouze jedním pracovníkem.    

Pro zadanou situaci je použit dávkovací systém s øídicí jednotkou LubeMaster.

Jakmile vznikne požadavek na naplnìní ložiska dvojkolí, instaluje obsluha na konec výdejní 
hadice odpovídající pøípravek a vybere na øídicí jednotce z pøedvoleb odpovídající dávku. Poté
nasadí pøípravek na plnìné ložisko a stiskne tlaèítko na dálkovém ovládání. Systém provede 
naplnìní ložiska. 

    

Zdrojem tlakového maziva je èerpací stanice s pneumatickým sudovým èerpadlem s tlakovým 
pomìrem 75:1 s pneumatickým pøítlakem. Stanice je urèena pro práci se sudy 200 kg.
Výtlak èerpadla je veden pøes filtr a manometr do prùtokomìru s elektromagnetickým ventilem, 
které jsou propojeny s øídicí jednotkou LubeMaster. Mazivo je dále vedeno do hadicového 
navijáku s hadicí délky 10 m zakonèenou rychlospojkou pro pøipojení vymìnitelného pøípravku 
(specifický pøípravek pro každý typ plnìného ložiska).
Na øídicí jednotce je možné nastavit 16 pøedvolených dávek. Vydání dávky je možné iniciovat 
pomocí dálkového ovládání.
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Èerpací stanice. Panel ze 
sousední fotky je otoèen zády.

Panel osazený filtrem, odboèkou pro
odtlakování systému s ruèním kohoutem,
manometrem, elektromagnetickým 
ventilem a prùtokomìrem, hadicovým 
navijákem a øídicí jednotkou.
V dolní èásti fotky jsou vidìt zákazníkovy
pøípravky.    

Øídicí jednotka. Aktuálnì 
nastaveno na výdej dávky 0,58 kg
uložené pod pøedvolbou P1. 


