
REFERENCE

SYSTÉMY TLAKOVÉHO MAZÁNÍ LOŽISEK

o.z. CEMA-TECH, HENNLICH s.r.o.   tel.: +420 566 630 524   fax: +420 566 630 032   e-mail: cema-tech@hennlich.cz   www.hennlich.cz/cema-tech

HENNLICH s.r.o.

Systém mazání vkladaèe lahví
Èíslo reference:
Zaøízení:
Typ systému:
Mazivo:

Základní charakteristika:
Na mazací systém je napojeno 18 mazaných míst.
Zdrojem tlakového maziva je elektrické pístové èerpadlo LINCOLN P203. Mazivo vydané èerpadlem je
dle zadaných pomìrù dìleno, bez závislosti na protitlacích, progresivními rozdìlovaèi typu SSV a SSVD,
uspoøádanými do dvou stupòù. 
Èerpadlo je vybaveno interní øídicí deskou M08-23, na které je možné preciznì nastavit režim chodu 
èerpadla a která zároveò kontroluje správnost funkce systému tím, že vyhodnocuje signály od indukèního 
snímaèe (detektoru pístku), který je umístìný na primárním progresivním rozdìlovaèi. 
Èerpadlo s pøíslušenstvím a primární progresivní rozdìlovaè jsou umístìny v uzamykatelné nerezové 
skøíni. Vnì skøínì je umístìn maják signalizující pøípadné poruchové stavy.
Rozvody jsou tvoøeny plastovými trubkami a flexibilními hadicemi, šroubením se záøezným prstýnkem a 
odpovídajícím kotevním materiálem. Rozvod k jednomu ze sekundárních rozdìlovaèù je veden pøes 
energetický øetìz, který byl rovnìž souèástí dodávky.   
 

RL-033
vkladaè lahví v pivovaru
progresivní
plastické NLGI 02

Realizace: 2018

Nerezová uzamykatelná skøíò s èerpadlem s pøíslušenstvím a primárním
progresivním rozdìlovaèem

Sekundární progresivní rozdìlovaèe


